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당사의 태양광 인버터를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 사용설명서에는 태양광인버터를 사용하기 위해 필요한 기능, 성능, 사용방법 등의 정보가 기재되어 있습니다.
본 사용설명서를 잘 읽고 충분히 이해한 후 사용해 주십시오.

1. 보증기간
본 제품의 보증기간은 구입 후 또는 지정 장소 납품 후 5년입니다.

2. 보증범위
상기 보증기간 중에 당사 측의 책임으로 본 제품에 고장이 발생할 경우에는 대체품으로 교체하거나 고장 난 
제품을 무상으로 수리해 드립니다.
단, 고장의 원인이 아래에 해당되는 경우에는 보증 대상에서 제외합니다.

⦁ 카탈로그 또는 사용설명서 등에 기재되어 있는 이외의 조건·환경·취급 및 사용에 의한 경우
⦁ 고장의 원인이 본 제품 이외인 경우
⦁ 당사 이외에서 개조 또는 수리에 의한 경우
⦁ 본 제품 본래의 사용방법 이외의 방법으로 사용한 경우
⦁ 기타 천재지변, 재해 등 당사 측 책임이 아닌 원인에 의한 경우

또한 여기에서의 보증은 본 제품 단품의 보증을 의미하는 것으로 본 제품의 고장에 의해 유발되는 손해는 보증 
대상에서 제외됩니다.

3. 책임의 범위
상기 보증은 제품 자체의 보증을 의미합니다.
본 제품에 기인하여 발생한 특별손해, 간접손해 또는 소극적 손해에 대해 당사는 어떠한 경우에도 책임을 지지 
않습니다.

4. 사양 변경
카탈로그 사용설명서 등에 기재된 상품의 사양 및 부속품은 개선 또는 기타 사유에 의해서 필요에 따라 예고 없이
변경될 수 있습니다.

5. 적용범위
본 제품은 대한민국 국내에서의 거래 및 사용을 전제로 한 것입니다.
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머리말

제품 보증 내용 20kW 삼상 태양광 인버터 - ST20K-A

20kW 삼상 태양광 인버터 - ST20K-A



안전한 사용을 위한 표시 및 의미
본 사용설명서는 사용자들의 안전한 사용을 위하여 경고 및 주의사항을 아래와 같이 표시하였습니다.
여기에 표시한 내용은 안전에 관한 중대한 내용입니다. 반드시 지켜주시기 바랍니다.

경고 / 주의 기호

경고 및 주의사항
⦁ 커버를 열지 마십시오. 감전될 수 있습니다.
⦁ 전문 기술자 외에는 설치, 교체를 하지 마시기 바랍니다.
⦁ 전원을 끈 직후에도 내부에 전기가 남아 있으므로 취급 시 주의하십시오. 감전의 우려가 있습니다.
⦁ 젖은 손으로 인버터를 만지지 마십시오. 감전의 우려가 있습니다.

⦁ 동작 중이나 전원을 끈 직후에는 제품 외관을 만지지 마십시오. 화상의 우려가 있습니다.
⦁ 인화성 물질 근처에 절대 설치하지 마십시오. 인버터 동작 시 온도가 상승하여 화재가 발생할 
    우려가 있습니다.

주의사항경 고

주의사항경 고

03

본 제품은 태양광 발전 사업에 적합한 스트링 인버터입니다.
여러 대의 인버터를 병렬로 연결하여 용량을 증대할 수 있습니다.

⦁ 접속반 내장으로 손쉬운 설치

⦁ 고효율(유료 효율: 97% 이상)
⦁ 4채널 MPPT(스트링당 MPPT 적용)

 ⦁

 
휴즈 및 서어지 보호소자 오픈 감지 기능 내장

⦁

 
넓은 입력전압 범위 200 ~ 1000Vdc

⦁

 
넓은 MPPT 동작 전압(440~800Vdc 정격 출력 시)

⦁ 한글 그래픽 LCD 적용으로 정보 확인이 용이함
⦁ 방수방진 제품으로 내구성이 우수(IP65)
⦁ 시스템 자가 진단 및 고장 자동 검출 기능 내장
⦁ 능동 전압(역률) 제어 기능
⦁ 자연냉각 방식으로 소음이 적음
⦁ 터치 버튼을 통한 주요 설정 변경 가능

잘못 취급 시 위험한 상황을 나타냅니다.
올바로 취급하지 않으면 사망하거나

심각한 부상을 입을 수 있습니다.

취급에 주의를 기울여야 하는 상황을 나타냅니다.
올바로 취급하지 않으면 경상 또는
심각한 부상을 입을 수 있습니다.

주의사항경 고 주의사항경 고

안전을 위한 주의 사항

제품의 특징 20kW 삼상 태양광 인버터 - ST20K-A
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